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Nr. Beschreibung Menge
1 Warmhalterost 1
2 Grillrost 2
3 Flammabdeckung 2
4 Oberteil 1
5 Seitenablage 2
6 Standbein vorne 1
7 Standbein vorne 1
8 Standbein hinten 2
9 Standbeinverlängerung rechts 1
10 Standbeinverlängerung links 1
11 Standbeinverlängerung hinten 1
12 Standbeinverlängerung hinten 1
13 Rad 2
14 Radkappe 2
15 Achsbaum 2
16 Bodenplatte 1
17 Trolley-Frontplatte 2
18 Stellknopf 2
19 Thermometer 1
20 Fettschublade 1
21 Fettauffangschale 1
22 Gasdruckregler und Schlauch 1

Nr. Beschreibung Menge
A Hutmutter M8 2
B Unterlegscheibe 2
C Schraube M4x10 24
D Schraube M5x10 8
E Schraube M6x65 12

TEILEBESCHREIBUNG
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LIEFERUMFANG
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SICHERHEITSHINWEISE

Nr. Abbildung Menge
6 1

7 1

8 2

9 1

10 1

11 1

12 1

C

M4 x 10

16

C
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Nr. Abbildung Menge
5 2

C

M4 x 10

8

B

Nr. Abbildung Menge
13 2

14 2

15 2

A

Hutmutter M8

2

B

Unterlegscheibe

2

 

A

C
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Nr. Abbildung Menge
E

M6x65

4

E

Nr. Abbildung Menge
E

M6x65

4

E
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Nr. Abbildung Menge
16 1

E

M6x65

4

E

Nr. Abbildung Menge
17

D

M5x10

8

D
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Nr. Abbildung Menge
18 2

Nr. Abbildung Menge
19 1
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Nr. Abbildung Menge
3 2

Nr. Abbildung Menge
1 1
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Nr. Abbildung Menge
2 2

Nr. Abbildung Menge
20 1

21 1
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Nr. Abbildung Menge
22 1
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Nr. Abbildung Menge
1
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22
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Bevor Sie auf dem Gasgrill das erste Mal grillen, lassen 
Sie die Brenner für 15 Minuten ohne Grillgut brennen, um 
Konservierungsrückstände zu entfernen. Es kann zu ei-
ner leichten Geruchsentwicklung komment. Sorgen Sie 
für ausreichende Belüftung. Die Farbe der Haube und der 
Brennkammer des Gasgrills kann sich leicht verändern. 
Dies ist ein natürlicher Prozess und kein Grund zur Bean-
standung.

1. Öffnen Sie den Deckel Ihres Grills.
2. Sie können die Brenner unabhängig voneinander

zünden.
3. Drehen Sie die Stellknöpfe im Uhrzeigersinn in die

Position “  “

4. Drücken Sie einen der Stellknöpfe und drehen ihn
entgegen dem Uhrzeigersinn auf die größte Stufe.
Dabei ist ein CLICK zu hören. Der Brenner zündet.
Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie
diesen Schritt 3 bis 4 Mal.

5. ACHTUNG: Zündet der Brenner nicht, stellen Sie
den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position “  “
und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie
5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 4.

6. Wenn der eine Brenner gezündet hat, wiederholen
Sie Schritt 4, um die anderen Brenner zu zünden.

7. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf
auf eine beliebige Einstellung zwischen der größten
Stufe und der niedrigsten Stufe drehen.
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Model: SAN DIEGO NEXT 2

Art.-Nr.: 80146

∑QnHs: 5,6 kW
408 g/h

Gasart: Propan G31/Butan G30

Produkt-ID Nr.: 0063CU7014

Länder Kat. mbar Düsenkennzeichnung 
Brenner (mm) 0063

Ø 0,72AT, DE I3B/P(50) 50
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